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4. Р

5. Провод с штатным разъёмом PLUG & PLAY для подключения среднечастотного гром
коговорителя

6. Твитер для штатного монтажа

7. Среднечастотный громкоговоритель 4'' = 10 cm

Ã

Разъёмы PLug & Play для сопряжения акустики с заводскими разъёмами без дополни
тельной адаптации.

+2dB 0dB

Êðàéíå âàæíî, ÷òîáû âàøà êîìïîíåíòíàÿ ñèñòåìà áûëà ïîäêëþ÷åíà, êàê ïî
êàçàíî â äàííîì ðóêîâîäñòâå. Íåâîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ äèíàìèêîâ, êîòîðûå 
íå ïîêðûâàþòñÿ ãàðàíòèåé. Íå ìåíÿéòå ïðîâîäà êðîññîâåðà â Âàøåé ñèñòå
ìå. Íå èñïîëüçóéòå ïðîâîäà îò äðóãèõ ìîäåëåé êðîññîâåðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
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Технические характеристики 
DST-BMW Speaker Specification
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Ìîäåëü
Model

D BW-CX100C DBW-CX100G DBW-CX100P

Òèï àêóñòèêè
Type of speaker
Íîìèíàëüíîå  ñîïðîòèâëåíèå
Nominal Impedance

4 4 4

Ìîùíîñòü RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

40W / 80W 40W / 80W 40W / 80W

×óâñòâèòåëüíîñòü
Sensitivity 

88dB 88dB 88dB

×àñòîòíûé äèàïàçîí
Frequency range 

85 Hz - 20 kHz 85 Hz - 20 kHz 85 Hz - 20 kHz

Ìèäâóôåð
Midwoofer 

- - -

Ìîùíîñòü RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

40W / 80W 40W / 80W 40W / 80W

×óâñòâèòåëüíîñòü
Sensitivity 

88dB 88dB 88dB

×àñòîòíûé äèàïàçîí
Frequency range 

85 Hz - 15 kHz 85 Hz - 15 kHz 85 Hz - 15 kHz

Çâóêîâàÿ êàòóøêà
Voice coil 

25mm 25mm 25mm

Ìàòåðèàë êîðçèíû
Basket Material 

Ïëàñòèê
Plastic

Ïëàñòèê
Plastic

Ïëàñòèê
Plastic

Ìàòåðèàë äèôôóçîðà
Cone material 

Êàðáîí
Carbon

Ñòåêëîâîëîêíî
Glass fiber

Öåëëþëîçà
Cellulose

Ýêâèâàëåíòíûé ðàäèóñ äèôôóçîðà
Equivalent Diaphragm Radius                                       

83mm 83mm 83mm

Ìàãíèò
Magnet Type

Íåîäèì
Neodymium

Íåîäèì
Neodymium

Íåîäèì
Neodymium

Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà
Mounting Depth

33.5mm 33.5mm 33.5mm

Ìîíòàæíûé äèàìåòð
Mounting  Diameter 

95mm 95mm 95mm

Fs  102Hz 102Hz 103Hz

Re 3.2 3.2 3.2

Mms 4.1g 6.6g 4.2g

BL 3,3 4,25 3,3

Qts 0,68 0,63 0,64

Qms 3,75 5,34 3,17

Qes 0,83 0,72 0,8

Vas 2.3L 1.6L 2.4L

Xmax 0.15mm 0.15mm 0.15mm

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå
Quantity in package 

2 pcs 2 pcs 2 pcs

Òâèòåð          
Tweeter 

Âñòðîåííûé 
In teg rated

Âñòðîåííûé 
Integrated

Âñòðîåííûé 
Integrated

Ìîùíîñòü RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

20W /40W
20W /40W 20W /40W

×óâñòâèòåëüíîñòü
Sensitivity 

90.5dB
90.5dB 90.5dB

×àñòîòíûé äèàïàçîí
Frequency range 

1500 Hz - 20 kHz
1500 Hz - 20 kHz 1500 Hz - 20 kHz

Fs 1400 Hz 1400 Hz 1400 Hz

Re 3.2 3.2 3.2

Çâóêîâàÿ êàòóøêà
Voice coil 

25mm 25mm 25mm

Äèàìåòð Êóïîëà
Dome Diameter 

25mm 25mm 25mm

Ìàòåðèàë äèôôóçîðà
Cone material 

Øåëê
Silk

Øåëê
Silk

Øåëê
Silk

Ìàãíèò
Magnet Type 

Íåîäèì
Neodymium

Íåîäèì
Neodymium

Íåîäèì
Neodymium

Êðîññîâåð
Crossover 

Âñòðîåííûé 
In teg rated

Âñòðîåííûé 
Integrated

Âñòðîåííûé 
Integrated

×àñòîòà ðàçäåëà
Crossover Frequency

6dB 6dB 6dB

2-õ Ïîëîñíàÿ Êîàêñèàëüíàÿ Àêóñòèêà
2-way Coaxial Speaker





Ìîäåëü

Model
D BW-SW202C D BW-SW206C DBW-SW202G


















